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BLUF CAFE

RIDER SHOW 2023

Niniejszy rider jest petnym opisem wymagan audio zespotu BLUE CAFE.
W przypadku otrzymania tego dokumentu nalezy niezwtocznie
skontaktowa¢ sie z realizatorami telefonicznie oraz elektronicznie w celu
potwierdzenia wymagan sprzetowych.

KONTAKTY
SEBASTIAN BINDER +48 663 264 432 saudio@interia.pl
LUKASZ SIERADZKI +48 605 421 045 lukasz@tallpine.pl
KUBA ALKIEWICZ +48 501 108 570 kubaalkiewicz@gmail.com

MANAGEMENT, PR & BOOKING:

KAMILA SOWINSKA +48 609-487-227 ks@blucafe.com.pl
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Organizator koncertu zobowigzany jest do zapewnienia wiasciwej ochrony osob i sprzetu
dostarczonego przez zespét od momentu instalacji do odjazdu zespotu po koncercie.

Zasilanie:

Wszelkie urzadzenia elektryczne i elektroniczne, z ktérych bedg korzysta¢ muzycy i obstuga
zespotu muszg spetnia¢ normy bezpieczenstwa i by¢ podtgczone w sposoéb BEZPIECZNY. Napigcie
powinno by¢ stabilne. Podczas préby i koncertu niedopuszczalne sg skoki napiecia wyzsze niz 7%.
Przy spadku napiecia ponizej 210V koncert zostanie PRZERWANY do czasu usunigcia usterki. Miejsca
na scenie, w ktérych powinny znalezé sie gniazda 230V sg zaznaczone na stage planie.

PA

Prosimy kazdorazowo o potwierdzenie i zaakceptowanie przez realizatora FOH systemu PA. Nie
zaakceptujemy ,samorébek”. Kolumny powinny by¢ ustawione (a w przypadku plenerdw i sal
powyzej 500 oséb - podwieszone) w taki sposéb, aby réwnomiernie pokrywaty dZwiekiem cate
audytorium. System mogacy pracowa¢ w PELNYM pasmie akustycznym, mogacy wytworzy¢
ciénienie akustyczne 115 dB w odlegtosci 30 m od sceny (plenery). Gtosniki nie moga by¢ zakryte
banerami reklamowymi lub innymi nieatestowanymi materiatami, ktére mogg wptynaé na zmiane
waloréw AKUSTYCZNYCH widowiska. Gtdwny procesor dzwieku musi by¢ sterowany ze stanowiska
FOH, a osoba, ktéra przygotowata system powinna by¢ otwarta na EWENTUALNE PROPOZYCIJE
zmian. System powinien by¢ przygotowany, czyli wystrojony liniowo, PRZED zaplanowang proba.
Korzystamy z konfiguracji subbasu sterowanego z auxa, ustawionego w end fired lub w kardioidzie.
Prosimy o informacje (najlepiej mailowg lub ewentualnie telefoniczng) o audytorium i
proponowanym systemie.

FOH: -

Akceptujemy wytgcznie miksery Yamaha CL5 lub Allen&Heath D Live. Konfiguracja (32 ANALOG
IN/ 8 ANALOG OUT -STAGE, SYSTEM OUT). Mikser musi posiada¢ najnowszy, stabilny soft .

Mikser powinien by¢ ustawiony w osi srodka sceny, w przypadku plenerow oddalony o ok 25-
50 m, zadaszony, na stabilnym podtozu, do 30 cm wyzszym niz publika. Stanowisko FOH musi byc
rowniez pod nadzorem pracownikéw ochrony. W salach ustawienie konsolety powinno by¢
konsultowane. Po naszej prébie nie wolno korzystaé¢ sie z naszych toréw audio oraz kazide
ewentualne roztagczenie powinno by¢ konsultowane z realizatorami i technikami zespotu.

Na stanowisku FOH potrzebujemy jeden aktywny, maty monitor (do komunikacji).
Prosimy, aby przygotowaé miejsce na dodatkowe urzadzenia o szerokosci 1m.

System monitorowy

Akceptujemy wytacznie mikser Yamaha CL5.Konfiguracja (36 ANALOG IN/ 22 ANALOG OUT -
STAGE). Mikser musi posiada¢ najnowszy, stabilny soft . Do potaczen bezprzewodowych nalezy
zapewnic¢ stabilny router WiFi z dostepem dla posiadanych przez zespét tabletow i telefondw.

Wymagane potaczenie konsolet FOH-MON przy uzyciu splittera pasywnego z bezposrednim
odejsciem do konsolety monitorowej podajacej zasilanie Phantom.
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LIGHT/ LED 2024 PLENER

. ZASADY OGOLNE

MINIMALNY WYMIAR SCENY 10X8

WYMIAR PODESTOW 1szt 3x3x1m ze schodami oraz 2x 2x2x0.4 m

FOH - USTAWIONY CENTRALNIE W OSI SCENY NA PODWYZSZENIU MIN 0,5M
SCENA OKOTAROWANA (EWENTUALNIE GESTA SIATKA) Z 3 STRON W
KOLORZE CZARNYM

PROSIMY O ZACHOWANIE OGOLNYCH ZASAD BHP — M.IN TAKICH JAK ,
SCHLUDNIE ULOZONE ORAZ ZABEZPIECZONE KABLE. LICZYMY ROWNIEZ NA
WASZ USMIECH, A NIE KRAOWNIC. SCENA POWINNA BYC UZIEMIONA —
(ODDZIELNIE PODESTY ODDZIELNIE KRATA) ORAZ WYPOZIOMOWANA.
WYMAGAMY OSWIETLENIA SCHODOW WEJSCIOWYCH NA SCENE ORAZ
WYKLEJENIA FRONTOW SCENY TASMA FLUO

PLYN W DYMIARKACH ORYGINALNY ORAZ BEZWONNY.

W PRZYPADKU UZYCIA SIECI ART-NET PROSIMY O UZYWANIE PROTOKOLU
2.0.0.X

PROSIMY O ZAPEWNIENIE SKRETKI DO POELACZENIA KONSOLETY
OSWIETLENIOWE] Z KOMPUTEREM DO WIZUALI ORAZ KABLA XLR DO TC
CZAS MONTAZU i PROBY — MINIMUM 2,5H

USTALENIA, ZMIANY RIDERU USTALAMY TYLKO I WYLACZNIE W FORMIE
MAILOWEJ MINIMUM 14 DNI PRZED PLANOWANYM KONCERTEM
BARTOSZ DZIADOWICZ -BARTEK@BLACKLIGHTDESIGN.PL

PIOTR KOSLINSKI FATI@BLACKLIGHTDESIGN.PL

JEST MOZLIWOSC WYNAJECIA SPRZETU OSWIETLENIOWEGO ORAZ
KONSOLETY OD NAS.




OSWIETLENIE
URZADZENIE — ZAMIENNIK

12x ROBE POINTE — BRAK ZAMIENNIKA
8x ROBE 800 LED WASH — ROBE 600+ LED WASH
7x ROBE 600/800LW — ADJ FOCUS PROFILE
8x SUNSTRIP ACTIVE — BRAK ZAMIENNIKA
4x LOOK UNIQUE 2.1 - TOUR HAZER I , HASEBAZE
1x MA 2 LIGHT - FULL SIZE

LED -

EKRAN LED MIN.P8 O WYMIARZR 7x4M LUB O INNYM UZGODNIONYM WYMIARZR W
FORMCIR 16:9 - - PRZYJEZDZAMY Z WEASNYM KOMPUTEREM PROSIMY O KABEL HDMI I
PRZEPUSZCZENIE SYGNALU PRZEZ WASZ MEDIA SERWER

- PROSIMY O PRZELOTKE HDMI - MINIJACK
PROSIMY O USTAWIENIE PROCESOROW DO DIODY NA 100% MOCY — REGULUJEMY MOC
GROUP MASTEREM Z POZIOMU KONSOLETY

SUGEROWANA FIRMA OSWIETLENIE

IMPACT VISION ADRIAN., KLAPEK” KRUKOWSKI TEL. +48 502 254 728




Rider Tech Baciary

Nagtosnienie dobrane mocg do warunkow oraz ilosci stuchaczy. Zespot gra z wtasnego miksera znadeJacego sie na scenie | wtedy potrzebna jest
tylko linia lewy-prawy. Zespot posiada witasne mikrofony.
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CONTROL: MA2 LIGHT / FULLSIZE
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Name

Robin Pointe

Robin LEDWash 800
Sunstrip Active Dmx
Robin LEDWash 800
Thomas 4 Lite Par 36

Unique 2.1 Hazer

Count

12

o N o @

Wattage Mode

470 1
430 1
800 10
430 3
2600

1500

CONTROL: MA2 LIGHT / FULLSIZE
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Rider Techniczny zespotu Lady Killer.

Naglosnienie
System naglo$nieniowy o mocy adekwatnej do miejsca, w ktorym odbywa
si¢ koncert.

System naglo$nieniowy powinien by¢ wolny od szumoéw i przydzwigkow.
Zestawy glo$nikowe nie powinny znajdowac si¢ bezposrednio na scenie —
preferowane systemy podwieszane.

5 toréw monitorowych: 5 linii stereo (XLR/Jack) do odstuchow
bezprzewodowych.

Na duzych scenach wymagany dodatkowy tor (sidefill)

Scena
Scena powinna posiada¢ atest bezpieczenstwa 1 nie palnosci.

Scena musi by¢ stabilna i wypoziomowana, mie¢ rowna, gtadka 1 czystg
powierzchnig, bez wystajacych elementow lub szpar.

Okablowanie elektryczne na scenie musi by¢ przymocowane do podtoza w
sposob uniemozliwiajacy jego przesuwanie.

Swiatla sceniczne powinny o$wietlaé muzykow w sposob gwarantujacy
dobra widocznos¢ w kazdym punkcie sceny.

Urzadzenia o$wietleniowe musza by¢ tak zabezpieczone by nie stanowily
zagrozenia dla zespotu, ekipy technicznej oraz jego instrumentow i

aparatury.

Zasilanie

Zasilanie wolne od zaktécen po obu stronach sceny oraz w okolicy
perkusji.

Zasilanie energetyczne dla zespotu - Napigcie: jedna faza 220-240 V,
Natezenie — 16 A, Biegun uziemiajacy — 0 V; Fluktuacja - do 5%
Napiecie zasilania elektrycznego musi by¢ stabilne a system zasilajgcy
musi by¢ zabezpieczony przed nagtym wylaczeniem.

Wszystkie zrodia zasilania sceny muszg posiadac sprawny biegun
uziemienia oraz biegun neutralny

Wszystkie sceniczne przytgcza elektryczne muszg by¢ zainstalowane
przed rozpoczgciem montazu aparatury zespohu.




Obshluga Techniczna

ORGANIZATOR ma obowiazek wyznaczy¢ do realizacji koncertu:

1 osoba — realizator dzwigku.

1 osoba — realizator o$Swietlenia.

INPUT LIST
Nr Instrument Mikrofon Processing/
Dodatkowe
l Kick AKG D112/Audix
D6/ Shure Beta 52A
2 Snare SM57
3 Tom 1 e604
. Tom 2 e604
5 Floor Tom e604
6 HH SM81/Else
7 OVHL Rode Nt5/Else
8 OVHR Rode Nt5/Else
5 Bass XLR
10 Gtr | XLR
11 Gtr 2 XLR
13 Vox Main e845/Beta58
14 “Vox 2 SM58
15 Vox 3 SM58
16 Gtr Acc Di-Box
7 Gtr Acc 2 Di-Box
18 Metronom XLR
19 Linia L XLR
20 Linia R XLR
21 Talkbox SM58/XLR

Wszelkie zmiany po éwczesnej konsultacji z technikiem zespotu
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Rider techniczny

Temat: Rider techniczny

Nadaweca: Kinga Wtodarkiewicz <kingawlodarkiewicz@gmail.com>
Data: 06.04.2025, 22:44 ’

Adresat: GOK Sierakowice <gok@sierakowice.pl>

Dzien dobry,

Rider :

1 mikrofon bezprzewodowy

uchwyt mikrofonowy do statywu do mikrofonu (statyw mam swaj)
odstuch douszny mam swaj

monitor odstuchowy po prawej stronie sceny dla saksofonisty
mikrofon instrumentalny do saksofonu

kabel Jack 6.3mm do podfaczenia ukulele

Pozdrawiam
Kinga Wtodarkiewicz

18.04.2025, 09:48




